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VITRINAS DE GASES

 SEGURIDAD
o ERGONOMIA

e NORMA EN 14175-2
e CLIMATIZACION YAHORRO ENERGETICO

o VITRINAS DE GASES

- DE USB\GENERAL (VA)

“GRANDES MONTAJES SIN TABLERO (SM)
~ GRANDES MONTAJES TABLERO BAJO (SB)
- PARA PERCLORICO (PC)

- PARA ACIDOS FUERTES (AC)

- PARA RADIOISGTOPOS BETA Y GAMMA




VITRINAS
DE GASES

La mayoria de los trabajos de riesgo que se realizan en un
Laboratorio deben llevarse a cabo dentro de una Vitrinadde
Gases. El objetivo fundamental de este equipo es por lo tanto
garantizar en todo momento la seguridad del usuario.

Llevados por este principio nuestras Vitrinas @e Gases han
ido mejorando progresivamente los requisites Seligiiddos en
las Normativas mas estrictas: BS.#2.58740IN-12924,
ANSI/ASHRAE-110, NTP y finalmepte la‘aetual EN 14175.

Pero no nos hemos conformadoeén cumplir este requisito
basico en el desarrollo de puestras Vitrinas ademas, hemos
hecho de ellas unos egéipes comodos y ergonomicos para

el usuario, asi€omg rentables 'y respetuosos con el medio
ambiente.

El empleasintensive, déymateriales metalicos e inertes en
nuestra fabricacién, fhiace que las Vitrinas de Gases Flores
Valles tenganiuna bajisimo impacto medioambiental al final
deé Swyida util, ya que practicamente todos sus componentes
SO\ reciclables.

Este principio, que ha guiado el diseno de las Vitrinas de

Gases que ahora les presentamos, nos permite ir un paso
por delante de la Normativa vigente.

Servicio Integral |
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SEGURIDAD

7| Las Vitrinas de Gases Flores Valles son el resultado de un
minucioso trabajo técnico basado en los mas exigentes
ensayos recomendados por las Normas Vigentes. Conseguimos
asi un equipo seguro en todo momento para la salud del usuario.

E ENSAYO DE CONTENCION EN EL PLANO INTERIOR OF MEDIDA
A T S

i[s]

Plano interior de.medida en una Vitrina de 1.500 mm. de ancho. Altura de
guilloting@600. mm. y velocidad de paso de aire 0,4 m/s.
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SEGURIDAD

Las Vitrinas de Gases Flores Valles son el resultado de un
minucioso trabajo técnico basado en los mas exigentes
ensayos recomendados por las Normas Vigentes. Conseguimos
asi un equipo seguro en todo momento para la salud del usuario.

§ ENSAYO DE EFICACIA DE LA RENOVACION DE AIRE
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Eficaciade la renovacion de aire en una Vitrina de 1.500 mm. de ancho. Altura de
guillotina 30+mm. caudal de extraccion de 900 ms/h.
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SEGURIDAD

Las Vitrinas de Gases Flores Valles son el resultado de un
minucioso trabajo técnico basado en los mas exigentes
ensayos recomendados por las Normas Vigentes. Conseguimos
asi un equipo seguro en todo momento para la salud del usuario.

ENSAYO DE ROBUSTEZ DE LA CONTENCION
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Robustez de Ia contencion en una Vitrina de 1.500 mm. de ancho. Altura de
guillotina 500«mm. y velocidad de paso de aire 0,4 m/s
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SEGURIDAD

Las Vitrinas de Gases Flores Valles son el resultado de un
minucioso trabajo técnico basado en los mas exigentes
ensayos recomendados por las Normas Vigentes. Conseguimos

asi un equipo seguro en todo momento para la salud del usuario.

CONTROL INDICADOR FLUJO DE AIRE

En su punto 8, la Norma EN-14175-2 exige que la Vitrina
de Gases cuente con un indicador de flujo de aire que muestre
sin ambigliedad el correcto funcionamiento de la misma.

Este indicador debe ser fécilmente verificable e incorporar
alarmas visuales y acusticas para advertir al usuario del
estado funcional de la Vitrina.

Nuestra gama de Vitrinas VA cuenta con el INDICADOR DE
FLUJO DE AIRE SG que controla y monitoriza visualmente &l
estado funcional de la aspiracion (1) tanto si trabaja.a caudal
constante o variable (2).

Cuenta ademds con indicadores visuales y aclisticos (3)que
alertan al operador sobre cualquier posible.incidencia, en la
Vitrina, consecuencia de una falta de aspiracian.

Las condiciones de indicacién.y funcionamienio pueden ser
particularizadas a los requerimientos del usuario mediante
simples cambios en el‘software a través del conector
RS-232 (4).

Service
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www floresvalles com
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SEGURIDAD

El punto 6 de la Norma EN-14175-2 indica que las Vitrinas

; | de Gases deben fabricarse con materiales resistentes a los
ESFUERZOS MEGANICOS, QUIMICOS Y TERMICOS Y NO
DEBEN SER FACILMENTE COMBUSTIBLES.

Debido a la naturaleza de los trabajos que se realizan en una
Vitrina de Gases existe un alto riesgo de que puedan producirse
explosiones o incendios dentro de ella.

En prevision de estos accidentes todas nuestras Vitrinas de
Gases estan disefadas para proteger en todo momento
al usuario incorporando el mayor nimero de medidas de
seguridad, tanto funcionales como constructivas.

ALARMA DE SOBRETEMPERATURA

Un dispositivo interno de la cabina aetiva [as alarmas cuando
se produce un sobrecalentamiento.ern €l interior de la misma.

Si en algin momento del funciohamiento, la temperatura
interna sobrepasa el limite_establecido, automaticamente
se produce:

e Alarma ldminesa (5)

e Alarma acuslica (3)

* Envio de senal de alarma a una posible central de seguridad.
» Corte de aspiracion para evitar que el fuego se propague.

El corte de aspiracion se produce si la temperatura alcanza
un segundo valor programado.
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SEGURIDAD

CONSTRUCCION TOTALMENTE
INCOMBUSTIBLE

Las Vitrinas de Gases Flores Valles cuentan con dos barreras
; I de seguridad para evitar la propagacion de un incendio:

CUERPO INTERIOR DE CABINA

Construido en acero electrocincado conforme a da Nofma
EN-10152, con un espesor de 1,5 mm. y con reculdkimignto
de ADIPROL? (resina termopolimerizada de baja reticulacion).
Esta construccion ofrece una gran resistenciaiguimica y una
gran capacidad de contencion ante elfuego (material MO),
dotando ademas a la Vitrina de_uRa“gran durabilidad.

CUERPO EXTERIOR

Construido con acero Jaminade. en frfo calidad DC.01 segun
Norma 10027, en groseres,de»1 y 2 mm. protegido con
recubrimiento organicydeesinas epoxi-poliéster.

Este cuerpo exteriohfornta upa segunda barrera de proteccion
ante explosiones‘ehcendios.

El blogue Ynferior de la Vitrina esta también realizado en
matenalestotalmente incombustibles (MO).

Sl accidentalmente se produjera una sobrepresion dentro de
la Vitrina como consecuencia de una explosion, la onda
expansiva se descargaria eficazmente hacia el exterior a
traves del alojamiento de la luminaria situada en el techo.

Servicio Integral | Dis Ingenieria | Ins S Mobiliario de
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ADIPROI®es INALTERABLE ante: AqulA
SYSTEM
Ac. Clorhidrico (36%)

Ac. Sulftrico 1:1 (50%)

Ac. Nitrico (65%)

Ac. Clorhidrico al 36% con ac. Nitrico al 65% (1:1)
Ac. Fosforico (86%)

Ac. Perclérico (80%)

Ac. Fluorhidrico (48%)

Ac. Acético (50%)

Ac. Acético Glacial

Ac. Cromico (40%)

Hidroxido sddico (20%)
Nitrato de plata (10%)
Sulfato de cobre (10%)
Hipoclorito sodico (5%)
Acetato de Etilo

Acetona

Acetonitrillo

Diclorometano

Tricloroetileno

Tolueno

Queroseno

Heptano

Xilol

Dimetilformamida

Dimetilsulfoxido

Nitrobenceno

Formaldehido (37%;)

Perdxido de Hidrégeno (agua oxigenada). 30v
Azul de metileno (10%) ’ |
Naranja de metilo (disolucion saturada) ‘ \
(Prueba realizada por contacto directo en fase liquida durante una hora)
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FRGONOMIA

Ademas de la seguridad, en el desarrollo de nuestra gama
de Vitrinas de Gases hemos tenido muy en cuenta la
comodidad del usuario. Todos los modelos contienen gran
cantidad de detalles que facilitan su uso y su mantenimiento.

SERVICIOS VERTICALES

Facilitan la maniobrabilidad y evitan el deterioro por vertidos:
Ademas la vinculacion directa de las boquillas con los grifes
facilita la identificacion de los mismos.

ELECTRICIDAD

De acuerdo al punto 9.3 de la Norma EN 14175-2 las tomas
eléctricas estan situadas en el exterier de la Vitrina; evitando
asi el riesgo de explosion én el“que se incurre al montar
enchufes en el interior.

El nivel de proteccion del mecanismo eléctrico es IP55
superior al P44 solicitade.en la Norma.

/ F Oro- Servicio Integral | Diseno Ingenieria | Instalaciones Mobiliario de
,,,,,,,,,,, ﬂ )E = Proyecto Extraccion Laboratorio
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7| GRAN ESPACIO INTERIOR

La construccion de la Vitrina permite un maximo espacio
interior, con amplias y comodas zonas de trabajo.

La superficie de trabajo puede ser de gres monococcion,
resina epoxi, acero inoxidable o polipropileno de una sola
pieza con reborde perimetral para la contencion de vertidos,
conforme a la Norma DIN-12912.

7| GUILLOTINA MOTORIZADA

La opcion de guillotina motorizada permite la subida y bajada
de ésta tanto de maneraautematica como manual.

Para evitar accidentesylleva inocorporado un dispositivo
optico de paradaante la deteccion de obstaculos. La sujeccion
de la guillotina se fiace mediante dos cables de acero
inoxidable €on.sistema anticaida de seguridad.
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7| FACIL MANTENIMIENTO

Todo el diseno de la Vitrina esta pensado para reducir y
abaratar el mantenimiento. El acceso a todos los componentes
se hace por el frontal de la Vitrina sin necesidad de moverla
una vez instalada.

El panel de mandos alerta al operador sobre cualquier tipo
de incidencia en el funcionamiento de la Vitrina, como falta
de suministro eléctrico, cortocircuito en enchufes, etc.

Servicio Integral
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SYSTEM

CLIMATIZACION Y
AHORRO ENERGETICO

Una vez garantizada la seguridad del usuario, objetivo principal
de una Vitrina de Gases, un buen proyecto de Laboratorio
debe integrar los requerimientos de estas dentro de la gestion
climatica de la sala o del edificio. De esta forma se consigue
reducir el gasto medio de aire y el impacto ambiental de su
expulsion al exterior.

Para conseguirlo el proyecto debe tener en cuenta:

¢ Unos requerimientos de ventilacion del Laboratorio
adecuados para el trabajo de los usuarios. La Narma
DIN 1946 recomienda para un Laboratorio quimico ufia
renovacion de 25 m? de laboratorio de aire por m? de
Laboratorio y por hora.

e | a cantidad de Vitrinas de Gases por [aboraterio.
e E| tipo de trabajo a realizar y los productos utilizados.

Para que la Vitrina de Gases cumpla‘su funcion debemos
garantizar un diferencial ‘de aspiracion con respecto al
movimiento de aire en‘elkaberatorio.

Deben también considerarse condiciones fisicas del propio Flores
trabajo como la produesion de condensaciones por digestiones VVaIles
de acidos o porvariaciones de temperatura y humedad.

www floresvalles com
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SYSTEM

CLIMATIZACION Y
AHORRO ENERGETICO

REQUERIMIENTOS DE ASPIRACION EN FUNCION DEL PRODUCTQ.FRABAJG

Producto- Trabajo

Olores, humos y productos de baja peligrosidad

Disolventes orgdnicos
Acidos

Isétopos radioactivos

Recomendado la REGULACION DE CAUDAL

- Recomendado el CAUDAL CONSTANTE

Servicio Integral | Diseno Ingenieria | Instalaciones Mobiliario de
ores Proyecto Extraccion Laboratorio
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CLIMATIZACION Y SYSTEm
AHORRO ENERGETICO

7

El gasto medio de aire a la hora puede reducirse para
conseguir un mayor ahorro.

La buena gestion del aire es consecuencia de un uso
responsable de los usuarios, la utilizacion de sistemas de
regulacion de caudal y el cierre automatico de la Vitrina:

Asi pues, el sistema completo de gestion de aire de las
Vitrinas Flores Valles esta formado por:

1. Vélvula

2. Modulo electronico de regulacion de caudal.
3. Sensores de posicion, temperatura y presion.
4. Panel de mando.

5. Conjunto motor y médulo electronico.

6. Detector de presencia.

7. Barrera dptica de seguridad.

Con la utilizacion de estos elementos conseguimos impoftantes
ahorros energeticos.
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SYSTEM

CLIMATIZACION
AHORRO ENERGETICO

Conjunto de 10 Vitrinas de gases de 1500 trabajando todas Gastodeairem’/h | Gastodeaiem¥/aiio | Coste olimatizacion afio
ellas simultaneamente 10 horas al dia 240 dias al afio.

5 ﬁ“?ﬁﬁ‘ Ahorro en 10 afios

TVITRINA  10VITRINAS |

Liddm¥h 11340 mih 27.216.000 m*/aio W216€ ne
98.000 €
2 \itrinas con la guillotina totalmente abierta 1.300 % 2.600 m*h
6 Vitrinas con la gulllotina a aftura de trabajo 750m'h 4,500 mYh
2 Vitrinas con la guilloting cerrada 250 m'/h 500 mh
TOTAL 7.600 mih 16,240,000 m*/ann 18.240€
Maynr inversion nala (Sobecoste Wiring menas ahorro equipos clmalizacian 240 €
C 135,223 €
1 Vitrina con 1a guiliotina totalmenta abierla 1.300m%h “NE00 mih
4 Vitrinas con la guiliotina a altura de trabajo 750 mf, 3.000m°h
5 Vitrinas con la guillotina cerrada 250 mi/h U250 mih
TOTAL 5.550 m¥h 13.32.000 m*/afio 13320 €
Mayor inversidn neta (Scbecosta Vitring menos ahasm equipes ehmatizacion) 3737 €
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SYSTEM ‘

CLIMATIZACION Y
AHORRO ENERGETICO

Partiendo de los requerimientos anteriores, las Vitrinas de

; | Gases Flores Valles estan preparadas para funcionar
perfectamente tanto de forma independiente y con caudal
constante, como integradas en un sistema complejo de
climatizacion y ventilacion de un Laboratorio o de todo el
edificio.

Las Vitrinas de Gases Flores Valles garantizan por lo tanto
un perfecto funcionamiento en cualquiera de los siguientes
sistemas de funcionamiento:

®
bl
»
»
®
T
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CLIMATIZACION Y
AHORRO ENERGETICO

Volumen del aire V [m3/h]

1_SISTEMA PARA UNA VITRINA A CAUDAL CONSTANTE
CON CONDUCTO Y MOTOR INDEPENDIENTE

e £s |a opcion mas adecuada cuando hay pocas Vitrinas en
el Laboratorio.

e Su independencia evita mezcla de gases en los conductos
de extraccion.

e Es un sistema muy adecuado cuando se trabaja cof
productos nocivos en grandes cantidades.

e Esta solucion tiene un menor coste inicial pero un mayor
consumo de aire climatizado.

DIAGRAMA DE CONTROL

Durante el Durante la

44— dia —_—e—fpll—  noche —P»

SYSTEM |

Extraccién total
T
“Impulision total

Extraccion general

Extraccién de vitrinas
y otros usos

«— cerrada —.ﬂ abierta »
Posicién de la guillotina
Servicio Integral Disefo Ingenieria | Instalaciones Mobiliario de
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SYSTEM

CLIMATIZACION Y
AHORRO ENERGETICO

2_SISTEMA PARA UNA VITRINA A CAUDAL VARIABLE
CON CONDUCTO PROPIO Y MOTOR DE ASPIRACION
INDEPENDIENTE.

Esta opcion es de aplicacion en el caso de Laboratorios corn
un numero reducido de Vitrinas por metro cuadrado.

e | a independencia funcional es un aspectopesitivo:

e [ a posibilidad de programar un régimen de aspiracion
adecuado al trabajo a realizar permite.dar respuesta a todas
las situaciones.

e La posibilidad de ajustar el‘audalkdeé aspiracion al nivel
de apertura de la guillotina®afrece un ahorro en el gasto de
aire climatizado.

e Desde cada, Vitrina, €s posible dar una senal de
0.10 voltios, indicativade su nivel de aspiracion, a un sistema
de climatizacion extero para que gestione el aporte de aire
limpio a la sala.

e [l coste deesta solucion es mas alto. Su amortizacién se
realiza entre.uno y dos anos en funcion del tamano de la
Vitrinay contando con un trabajo de cinco horas por dia.
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CLIMATIZACION Y ADa‘dA
AHORRO ENERGETICO SYSTEN

3_SISTEMA AUTONOMO QUE GESTIONA LA VENTILACION
INTEGRAL DEL LABORATORIO

Cuando el numero de Vitrinas es alto en un Laboratorio, se
puede integrar la extraccion de éstas en la ventilacion de la
sala coordinando:

e \/itrinas de Gases y brazos extractores conectados a un
conducto comun.
e Entrada de aire limpio en el Laboratorio.

e Extraccion de aire en la sala.
» Control de presion en la sala.

El sistema de extraccion de las Vitrinas participa en la gestion
global de la sala, reduciendo el numero de conductos'y
motores, simplificando |a instalacion.

No obstante los conductos incrementan sus diametros.

El coste inicial de la extraccion es mas. alto aunque se
consigue un importante ahorro posteriar:

Servicio Integral | Disefo Ingenieria | Instalaciones Mobiliario de
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SYSTEM |

CLIMATIZACION Y
AHORRO ENERGETICO

4_SISTEMA DE ASPIRACION DE VITRINAS DE GASES
INTEGRADO EN EL SISTEMA DE GLIMATIZACION DEL
EDIFICIO.

La integracion total de las vitrinas de gases Flores Valles en la
climatizacion del edificio es posible a través de una red de
comuniacion LON.

Es un sistema aconsejado en grandes edificios con gestion
integral de la climatizacion.

Su puesta en marcha es mas lenta y requiere en cualquier caso
personal especializado.

IMPULSION TO

-

; :
ol | =

ELEMENTO - 0
DE CONTROL. 1

LON-Network, FTT-10A

A

o
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SYSTEM

VITRINAS DE GASES
DE USO GENERAL (VA)

Las Vitrinas de Gases VA han sido disenadas conforme a la
norma Europea EN 14175,

Las Vitrinas de Gases VA han sido disenadas conforme a la
norma Europea EN 14175,

Los diferentes tamarios, sus posibilidades de equipamiento,
asi como las distintas opciones de funcionamiento a caudal
constante o variable, permiten configurar la Vitrina de una
manera totalmente flexible.

La capacidad de contencion del fuego esta garantizada en
la opcion Adiprol® y Acero Inoxidable.

La facilidad de maniobra, acceso e iluminacion ofrece un
nivel de seguridad pasiva muy alto.

La altura de 2.300 mm. (2.500 mm. con guillotina totalmente
abierta) permite su instalacion en sala con techos bajos.

Con sistema de recogida de condensaciones en la tubeffa
de aspiracion.
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VAD20810 900

VA120810  1.20

VA120060  1.200

VA150810  1.500

VA150060  1.500

VA1B0B10  1.800

VA1B0860  1.800

VAZ10810  2.100

VA210960  2.100

VARIANTES

Cuerpo bajo

Interior de cabina

Tablero

Guillotina

Panel de control

Servicios

Proteccion eléctrica

Bases eléctricas

Opciones

2.3000

2.300M

2.300M

2.300M

2.300M

2.300M

2.30001

2.300M

23000

810

810

810

810

FUNDIDAD (mm.)

SYSTEM

ALTO INTERIOR

780 1.200 515-605
1.080 1.200 516-605
1.080 1.200 666-755
1.380 1.200 515-605
1.380 1.200 665-755
1.680 1.200 515-605
1.680 1.200 665-755
1.980 1.200 515-605
1.980 1.200 665755

Con armadura, con muebles neutros, con muebles para dcidos, con mueble de
equridad (exiracclon para cusrpo bajo opcional)

Adiprol®, polléster (séio en ancha de 1.200-1,500-1.800 y profundidad 960 mm.).
Acero inaxidable

Gres, resing, epoxl, granito, proligropileno, acera inoxidable

Con o sin cristales correderas

Estandar y de seguridad

Hasta 10 sarviclos

Trifdsica o monofisica

4 (estandar) 0 & unidades

Embarrados, aspiracién para cuerma bajo, filtros, volumen de aire variable,
matarizacion de guilloting, control de presencia e lluminaciin de emergencia,

Servicio Integral | Disefo Ingenieria | Instalaciones
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VITRINAS DF GASES
GRANDES MONTAJES
SIN TABLERO (SM)

Las Vitrinas de Gases con espacio de trabajo hasta el suelo
estan indicadas para la instalacion de grandes maquinas en
el uso general y en aplicaciones de Ingenieria Quimica.

Gran capacidad interior definida por los tres posibles anchos
y su altura interior de 2.300 mm.

La facilidad de maniobra, acceso e iluminacion ofrece un
nivel de sequridad pasiva muy alto asistida por los sistemas
de alarma.

Una altura minima de 2.500 mm. permite su instalacién en
salas con limitacién de altura, pudiendo llegar a 2.800 mm.
con la apertura total de la guillotina,

Con sistema de recogida de condensaciones en la tuberia

de aspiracion,
T ’__d(_/_|
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DATOS

MODELO ANCHO (mm.) ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

SYSTEM

ANCHO INTERIOR (mm.)

ALTO INTERIOR (mm.)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

SM150960  1.500 2,500
SM180960  1.800 2.5000
SM210960  2.100 2.5000

12,800 mm. con guillotina totalmente abierta.

960

960

960

1380 2.300 665-755
1,680 2.300 666-755
1.980 2.300 665-755

VARIANTES

Interior de cabina

Guillotina

Panel de control

Servicios

Proteccion eléctrica

Bases eléctricas

Opciones

Servicio Integral

Adiprol y acero inoxidable

Fija o con cristales correderas

Estandar y de seguridad

Hasta 10 servicios

Trif&sica 0 monofésica

4 (estandar) 6 6 unidades

Soporte de embarrado, embarrado, filtros de carbono, iluminacién de emergencia

Diseno Ingenieria | Instalaciones Mobiliario de
Proyecto Extraccion Laboratorio
Fabricacion Climatizacion
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VITRINAS DE GASES
GRANDES MONTAJES
TABLERO BAJO (SB)

; | Las Vitrinas de Gases con tablero continuo de una sola pieza
a una altura de trabajo de 500 mm.

Indicada para la instalacion de grandes maquinas en el uso
general en Laboratorios y grandes montajes en aplicaciones
de Ingenieria Quimica.

La capacidad de contencion del fuego esta garantizada por
la doble pared de la cabina construida en acero MO y asistida
por los sistemas de alarma.

La facilidad de maniobra, acceso e iluminacion ofrece un
nivel de seguridad pasiva muy alto.

Una altura minima de 2.500 mm. permite su instalacién en
salas con limitacion de altura, pudiendo llegar a 2.600 mm.
con la apertura total de la guillotina.
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DATOS

MODELO ANCHO (mm.) ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

SYSTEM

ANCHO INTERIOR (mm.) ALTO INTERIOR (mm.) PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

SB150960  1.500 2.5000)
SB180960  1.800 2.5000
SB210960  2.100 2.500"

2,600 mm. con guillotina totalmente abierta.

960

960

960

1.380 1.800 665-755
1.680 1.800 665-755
1.980 1.800 666-755

VARIANTES

Interior de cabina

Tablero

Guillotina

Panel de control

Servicios

Proteccion eléctrica

Bases eléctricas

Opciones

Servicio Integral

Adiprol ®'y acero inoidable

Gres, resina epoxi, granito y acero inoxidable

Fija 0 con cristales correderas

Esténdar y de seguridad

Hasta 10 servicios

Trifdsica 0 monofasica

4 (estandar) 6 6 unidades

Soporte de embarrado, embarrado, filtros de carbono, volumen de aire variable,
iluminacién de emergencia

Diseno Ingenieria | Instalaciones Mobiliario de
Proyecto Extraccion Laboratorio
Fabricacion Climatizacion
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SYSTEM

VITRINAS DE GASES
PARA PERCLORICO (PC)

Es la Vitrina de Gases especifica para uso de acido perclorico
en Laboratorios.

El interior de la cabina esta fabricado en acero inoxidable
AlSI 316 permitiendo el uso de acido percldrico de forma segura.

El sistema de lavado de paneles evita la posible cristalizacion
del cido en el interior de la Vitrina. En la superficie de trabajo
existe un canal de recogida para el agua de lavado.

Una altura minima de 2.300 mm. permite su instalacion en
salas con limitacion de altura, pudiendo llegar a 2.500 mm.
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DATOS

MODELO ANCHO (mm.) ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

SYSTEM

ANCHO INTERIOR (mm.)  ALTO INTERIOR (mm.)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

PC150960  1.500 2.3000
PC180960  1.800 2,300
PC210980  2.100 2.3000

12,500 mm. con guillotina totalmente abierta.

960

960

960

1380 1,000 665-755
1680 1,000 665-755
1.980 1,000 665-755

VARIANTES

Guerpo bajo

Interior de cabina

Tablero

Guillotina

Panel de control

Servicios

Proteccion eléctrica

Bases eléciricas

Opciones

Servicio Integral

Con armadura, con muebles neutros, con muebles para dcidos, con mueble de
sequridad (extraccion para cuerpo bajo opcional)

Acero inoxidable AISI 316 con sistema de lavado de paneles

Gres continuo y acero inoxidable

Fija 0 con cristales correderas

Estandar, de seguridad

Hasta 10 servicios

Trifdsica 0 monofasica

4 (estandar) 0 6 unidades

lluminacion de emergencia

Mobiliario de

Laboratorio

Instalaciones
Extraccion
Climatizacion

Diseno
Proyect
Fabricacion
Montaje
Postventa
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VITRINAS DE GASES p i

PARA ACIDOS
FUERTES (AC)

En la Vitrina de Gases con tablero para uso de &cidos fuertes
la cabina interior esta fabricada en polipropileno, ofreciendo
una excelente resistencia quimica.

En el caso de uso de acido fluorhidrico, la guillotina puede
fabricarse en una sola pieza de metacrilato transparente.

Complementando la Vitrina se pueden situar muebles en el
cuerpo bajo para el almacenamiento de dcidos; el interior
estd acabado en polipropileno con cajones extraibles para
mejor acceso. Se incluye extraccion en el cuerpo bajo para
evitar altas concentraciones de vapores acidos.
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MODELO ANCHO (mm.) ALTO (mm.) PROFUNDIDAD (mm.)

SYSTEM

ANCHO INTERIOR (mm.) ALTO INTERIOR (mm )

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

AC150960  1.500 2.3000 960
AC180960  1.800 2.3000 960
AC210960  2.100 2.3000 960

2 500 mm. con guillotina totaimente abierta.

1.380 1.200 665-755
1.680 1.200 665-755
1,980 1.200 665-7556

VARIANTES

Cuerpo bajo

Interior de cabina

Tablero

Guillotina

Panel de control

Servicios

Proteccidn eléctrica

Bases eléctricas

Opciones

* especial para acido fluorhidrico

Servicio Integral

Con armadura, con muebles neutros, con musbles para 4cidos, con mueble de
seguridad (extraccion para cuerpo hajo opeional)

Polipropileno

(Gres continuo, resiina epoxi, polipropileno™

Con o sin cristales correderas, con cristal fijo de metacrilato™

Estandar, de seguridad

Hasta 10 servicios

Trifasica 0 monofasica

4 (estandar) 6 6 unidades

Soporte de embarrado, embarrado, iluminacién de emergencia

Ingenieria Instalaciones Mobiliario de
5
Laboratorio

Diseno

Proyecto Extraccion
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VITRINAS DE GASES
PARA RADIOISOTOPOS
BETAY GAMMA

La Vitrina para trabajos con Radioisdtopos Beta y Gamma
; I esta formada por una cabina interior que dispone de un
blindaje en laterales, trasera y techo con 2 mm. de plomo
y 10 mm. de polipropileno, con todas las uniones soldadas.

La guillotina esta formada por un metacrilato interior de

10 mm. de espesor y un cristal emplomado exterior RD 50,
con una equivalencia de 2,2 mm. de plomo. Dispone de dos
aperturas para el manipulado interior con tapas de metacrilato.

Las posibles aperturas involuntarias son evitadas por un
sistema de seguridad.

La superficie de trabajo consta de un tablero de polipropileno
de 10 mm. de espesor con blindaje inferior de 2 mm. de
plomo.

Todas las uniones del interior de la cabina estan soldadas
para facilitar la descontaminacion.
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SYSTEM

DATOS

MODELO ANCHO (mm.) ALTO (mm.) PROFUNDIDAD (mm.) ANCHO INTERIOR (mm.) ALTO INTERIOR (mm.) PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

RD120810  1.200 2.7501 810 960 1.180 500-590

Meon guillotina totalmente abierto y filtros para isétopos radioactivos.

VARIANTES

Cuerpo hajo Reforzado en acero electrocincado recubierto con pintura epoxi y polimerizada
en horno

Interior de cabina Blindaje interior en laterales, trasera y techo con lamina de 2 mm. de plomo y en su
interior con 10 mm de polipropileno con uniones soldadas

Tablero Polipropileno con blindaje Inferior en plomo de 2 mm de espesor

Guillotina Formaco en el interior por metacrilato de 10 mm. y en el exterior por un cristal emplomado,
equivalente a 2,2 mm. de plomo. Dispone de dos bocas circulares con tapas de metacrilato
nara accesoo al interior.

Panel de control SG seguridad

Servicios Hasta 10 servicios

Proteccion eléctrica Trif&sica 0 monofésica

Bases eléctricas 4 (estandar) 6 6 unidades

Opciones Filtros para is6topos radioactivos, formado por un filtro de carbon activo y un filtro de

particulas absoluto H14, cierre alto emplomado, iluminacién de emergencia, volumen de
aire variable con motorizacion
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