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COLORÍMETRO
POCKET COLORIMETER II

POCKET Colorimeter II – 
Pequeño tamaño, gran movilidad
Una vez acreditada la valía de los POCKET Colorimeter II, esta FAMILIA de 

colorímetros amplía su campo de utilización, puesto que algunos de ellos 

pueden evaluar ahora cubetas -test de LANGE, llegando así a otras apli-

caciones. De este modo, la FAMILIA de POCKET II  al completo posibilita una 

combinación perfecta: medidores “rentables” con reactivos diferentes según 

distintas “demandas” de calidad. ¿El resultado? Una extraordinaria analítica  

de aguas en campo.

Los numerosos colorímetros de bolsillo que ofrecemos sirven para una amplia 

gama de parámetros: de la A (aluminio) a la Z (zinc). Extensos rangos de 

medida para parámetros como amonio, DQO y cloro abarcan aplicaciones de 

aguas residuales y agua potable.

Oscar
jimeno transparente



Óptimo manejo
HACH LANGE cuenta con la expe-

riencia práctica necesaria, como lo 

demuestran nuestros equipos:

-  Fácil manejo: sólo se necesitan 

cuatro teclas para ejecutar todas las 

funciones.

-  Funcionamiento seguro: con las 

contrastadas cubetas-test de 

LANGE se excluyen las fuentes de 

error inmediatamente. Las solucio-

nes standard ADDISTA conducen a 

un aseguramiento de la calidad.

-  Equipamiento de intemperie: retro-

iluminación opcional, pantalla con 

dígitos grandes.

Concepto contrastado – Ahora 
con todavía mayor flexibilidad 
El POCKET Colorimeter II proporciona 

resultados fiables y rápidos para cual-

quier aplicación gracias a las seguras 

cubetas-test de LANGE y los prácticos 

test de HACH. 

Cada medidor está diseñado para dos 

calibraciones: preconfigurada con cur-

vas de calibrado o programable por el 

usuario para aplicaciones especiales. 

Esto posibilita la determinación de 

un parámetro utilizando muestras de 

entrada y salida de planta.

Detalles importantes
Estos instrumentos livianos pesan sólo 

230 gramos a pesar de su robusto 

diseño ¡pero pueden aguantar muchí-

simo! Son estancos al agua conforme 

a IP 67, por lo que no es problema que 

se mojen.

Los POCKET también son aptos para 

el uso continuo, pues sus pilas alcan-

zan para 2.000 análisis.

Todos los modelos vienen con un 

maletín totalmente equipado.
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40 colorímetros de bolsillo POCKET: 
ensayos in situ rentables y exactos

➔ Sumamente flexibles; alrededor de 40 medidores de un 
solo parámetro

➔  Aptos para distintas exigencias de calidad debido a la 
diversidad de test

➔  Fáciles de manejar y suficientemente pequeños como para 
caber en cualquier bolsillo

➔  Resultados fiables sin conexión a red

➔  Diseño robusto, según IP 67

De aluminio a zinc (A-Z), el sinfín de instru-

mentos de un solo parámetro convierte a este 

medidor de bolsillo en un gigante en el campo 

del análisis del agua.

www.hach-lange.es
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Información para pedidos: 
Cubetas-test de LANGE y 
accesorios

Durante este tiempo de espera se pone el 

POCKET a cero con las cubetas de valor blanco 

suministradas; para ello basta pulsar un botón. 

Entonces el POCKET está listo para medir la 

cubeta de análisis.

En campo, las muestras se echan directamente 

en la cubeta-test LANGE preconfigurada. Tras 

un breve tiempo de reacción la cubeta está 

lista para la medida. 

Una vez colocada la tapa protectora puede 

arrancar la medición: simplemente pulsar la 

tecla, medir, y la pantalla mostrará el valor 

obtenido.

Los reactivos de LANGE miden 

fácilmente utilizando el adaptador.

Óptima movilidad: El poco peso, el diseño 

robusto y el fácil manejo hacen que el medidor 

de bolsillo sea una opción inmejorable para el 

ensayo in situ.

Parámetros de aluminio a zinc 

(A-Z): La familia del POCKET II puede 

evaluar PERMACHEM, ACCUVAC 

y cubetas-test de LANGE.

Maletín práctico: El POCKET II y sus accesorios 

están guardados de forma segura — ideal para 

el ensayo en campo.

Medir con el POCKET II – una buena ayuda para las cubetas-test de LANGE

CUBETAS TEST REF.
Amonio (Xn, N)*

2-47 mg/l NH4-N

0,015-2 mg/l NH4-N

1-12 mg/l NH4-N

LCK 303

LCK 304

LCK 305

Cloro (libre, total)

0,05-2 mg/l Cl2/O3 LCK 310

DQO (T, C)

15-150 mg/l

50-300 mg/l

150-1.000 mg/l

1.000-10.000 mg/l

LCK 314

LCK 614

LCK 114

LCK 014

Fosfato (C, Xn)

0,05-1,5 mg/l PO4-P

0,5-5 mg/l PO4-P

2-20 mg/l PO4-P

LCK 349

LCK 348

LCK 350

Soluciones standard ADDISTA

LCA700-709, véase docu-

mento

DOC062.

61.00269

ACCESORIOS Y PIEZAS DE
REPUESTO
Pipeta 0,2-1,0 ml

Puntas de pipeta 0,2-1,0 ml

BBP 078

BBP 079

Pipeta 1,0-5,0 ml

Puntas de pipeta 1,0-5,0 ml

BBP 065

BBP 068

Cubetas vacías LCW 919

Tapa protectora POCKET LZV 759

Adaptador para cubetas-test 

LANGE 

5954600

Soportes para cubetas LANGE LYW 915

Termostato LT 200, 

monobloque, para DQO + PO4

LTV082.99.

10002

*Abreviaturas de los símbolos de peligrosidad 

de los reactivos, véase la sig. página.



HACH LANGE S.L.U.

Edif. Arteaga Centrum

C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.

E-48160 Derio/Vizcaya

Tel. +34 94 657 33 88

Fax +34 94 657 33 97

info@hach-lange.es

www.hach-lange.es
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Información para pedidos

Peligroso para el 

medio ambiente

Tóxico

Corrosivo

Nocivo

Comburente

Irritante

POCKET COLORIMETER II EN MALETÍN DE TRANSPORTE
Medidor para parámetros 

reactivos incluidos

Rango de 

medida [mg/l]

Método Número 

de test

Ref. de 

pedido

Aluminio (Xi)* 0,1-0,8 Aluminón 100 5870025

Amonio (C, Xn) 0,01-0,8 NH3-N Salicilato 100 5870040

Bromo 0,05-4,5/0,2-10,0 DPD 50-100 5870001

Cloro, libre + total 0,02-2,0/0,10-8,0 DPD 50 5870000

Cloro, libre + total

pH

0,10-10,0 Cl2

6,0-8,5 pH

DPD

Rojo fenol

100

100+pH

5870012

Cobre 0,04-5,0 Bicinconinato 100 5870019

Cromo VI (Xi) 0,01-0,7 Difenilcarbacida 100 5870017

Dióxido de cloro 0,05-5,0 DPD, Glicina 100 5870051

Fluoruro (C) 0,10-2,00 SPADNS 50 5870005

Fosfato (orto/total) (Xi) 0,02-3,00 PO4 PhosVer 3 100 5870006

Fosfonato con 

lámpara (Xi, Xn, O)

0,10-2,5/

1,0-125 PO4

PhosVer 3/UV 100 5870008

Hierro (Xn) 0,02-5,0 FerroVer 100 5870022

Hierro (Xn) 0,01-1,7 TPTZ 50 5870016

Manganeso (T, N) 0,01-0,70 PAN 100 5870018

Manganeso (Xi, O) 0,20-20,0 Oxidación por periodato 100 5870015

Molibdato 0,02-3,00/ 

0,10-12,0

Complejo ternario 100 5870010

Níquel + Cobalto (T) 0,01-1,00 Ni

0,02-2,00 Co

PAN 100 5870020

Nitrato (T, N) 1,5-100 NO3 Reducción por Cd 100 5870002

Oxígeno (Xi) 0,20-10,0 HRDO 50 5870003

Ozono (Xn) 0,01-0,25/

0,01-0,75

Índigo trisulfonato 50 5870004

Plomo (C) 0,005-0,15 Extracción por

columna
20 5870021

Sílice (Xi) 1,0-100 SiO2 Molibdato 100 5870034

Sulfato (Xn) 2,0-70 Turbidez 100 5870029

Zinc (Xn, N) 0,02-3,0 Zincón 100 5870009

POCKETS II PARA APLICACIONES ESPECIALES    
Longitud de onda 420 nm 0-2,5 extinción 5870042

Longitud de onda 450 nm 0-2,5 extinción También para inmunoensayos 5870045

Longitud de onda 500 nm 0-2,5 extinción 5870050

Longitud de onda 528 nm 0-2,5 extinción 5870052

Longitud de onda 550 nm 0-2,5 extinción 5870055

Longitud de onda 580 nm 0-2,5 extinción 5870058

Longitud de onda 600 nm 0-2,5 extinción 5870060

Longitud de onda 665 nm 0-2,5 extinción 5870065

POCKETS II PARA CUBETAS-TEST LANGE**
Kit para amonio 0,015-47 NH4-N LCK 303, LCK 304, LCK 305 (Xn, N)* 5953000V.01

Kit para cloro 0,05-2 Cl2/O3 LCK 310 5953000V.02

Kit para DQO 15-300 LCK 314, LCK 614 (T, C) 5953000V.03

Kit para DQO 150-10.000 LCK 114, LCK 014 (T, C) 5953000V.04

Kit para fosfato 0,05-20 PO4-P LCK 349, LCK 348, LCK 350 (C, Xn) 5953000V.05

* Abreviaturas de los símbolos de peligro para los reactivos.

** Las cubetas-test se deben pedir por separado.

Símbolos de peligrosidad 

de los reactivos

Servicios de HACH LANGE

Pedidos, información 

y asesoramiento:

Tfno.: 902 13 14 41 

www.hach-lange.es

Actualizada y segura, con 

información y tienda on-line.

Protección del medio ambiente 

mediante la recogida de los reacti-

vos usados.

Oscar
Blanco ancho

Oscar
Jimeno con direcciones
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