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Balanzas de precisién y electronicas, Series 5161 y 5162 JO-L

o @ Jimeno

suministros de laboratorio

1| Sensor de carga de alta precision 9| Tara en todo el rango de pesada

2| Carcasa de pléstico y plato en acero inoxidable 10| Unidades de medida seleccionables: g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT,
3| Patas roscadas regulables en altura GN, TMR, gsm, tlJ, mo, dwt, oz, Ib, tIT, ozt, tIH, %.

4| Sencillo panel de 4 teclas facil de manejar 11| Funcién de recuento de piezas con seleccion del nimero de pie-
5| Pantalla LCD retroiluminada de facil lectura zas de referencia

6| Indicador en pantalla de sobrecarga 12| Con bateria recargable integrada; interruptor de bloqueo/desblo-
7| Indicador en pantalla de baterfa baja o cargada queo de la bateria

8| Calibracion automética por pesa externa (pesa incluida para mo- 13| Adaptador de corriente suministrado de serie
delos de capacidad hasta 1000 g)

REF.: KBCOO1
REF.: KBBO0O4
SERIE 5162
Referencia KBCOO1 KBC002 KBCO03 KBC004
Capacidad maéx. (g) 300 500 1000 2000
Rango tara (g) 0-300 0-500 0-1000 0-2000
Legibilidad 0.01
Tamano plato (mm) 133*182mm
Dimensiones (LxAxH) 280x180x80mm
Alimentacion AC110-220V/DC 7.5V
SERIE 5161
Referencia KBB004 KBBOO05 KBB0OO6 KBBOO7
Capacidad max. (g) 1000 2000 3000 5000
Rango tara (g) 0-1000 0-2000 0-3000 0-5000
Legibilidad 0.1g
Tamano plato (mm) 143*192mm
Dimensiones (LxAxH) 280x180x80mm
Alimentacion AC110-220V/DC 7.5V

BALANZAS DE LABORATORIO NAHITA-BLUE
SERIES 5134, 5133, 5173, 5172, 5162, 5171 y 5161

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las caracteristicas y fotografias de los productos
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